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I. Wstep

Opracowanie niniejsze stanowi Projekt Techniczny instalacji elektrycznych wewnetrznych
w projektowanej wypozyczalni sprzetu rehabilitacyjnego, pielggnacyjnego i wspomagajacego
w Powiecie Tarnobrzeskim.

I.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg:
e wytyczne przedstawione przez Zleceniodawce
e podkiady architektoniczno-budowlane

e obowigzujagce normy 1  przepisy projektowania w  zakresie instalacji
elektroenergetycznych.

1.2. Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzania techniczne poparte niezbednymi
obliczeniami i dotyczy nastepujacych instalacji:
e instalacji rozdzielczej
e instalacji oswietleniowej
o instalacji gniazd jednofazowych

Celem opracowania jest:

e zapewnienie zasilania urzadzen i pomieszczen w energie elektryczng

e zapewnienie bezpieczenstwa dla os6b tam pracujgcych

e zapewnienie funkcjonalnosci oraz estetycznego wygladu instalacji

¢ uwzglednienie rozwigzan o najnizszych kosztach wykonania, zapewniajgc jednoczes$nie
wysoka jako$¢ instalacji.
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I1. Opis projektowy

11.1.Zasilanie pomieszczen.

Zasilanie projektowanej wypozyczalni sprzgtu rehabilitacyjnego, pielegnacyjnego i
wspomagajgcego projektuje si¢ z rozdzielnicy TO-3, ktérg nalezy rozbudowaé zgodnie z rys.
E-01. Po przytaczeniu urzadzen w projektowanej wypozyczalni z nowej rozdzielnicy R w
istniejgcej rozdzielnicy TO-3 nalezy odiaczy¢ od zabezpieczen obwody : B 4, B5, B101B11 tj.
dotychczasowe zasilanie przedmiotowych pomieszczen, jednoczes$nie nalezy odtgczy¢ dwa
gniazdka w pomieszczeniu 0.41 ktére byly zasilane przez $ciane z pomieszczenia 0.42.

I1.2. Rozdzielnica.

Do zasilania pomieszczen projektowanej wypozyczalni projektuje si¢ podtynkowa
rozdzielnicg R. Schemat zasilania rozdzielnicy i schemat ideowy rozdzielnicy pokazano na
rys.E-02.

11.3. Instalacje oSwietleniowe.

Instalacje o$wietlenia podstawowego w pomieszczeniu we oraz o$wietlenia
awaryjnego i oswietlenia ewakuacyjnego w pomieszczeniach 01i 02 projektuje sie jako
podtynkowe przewodem YDYp 3 x 1.5mm?.

Oswietlenia w pomieszczeniu we oraz o§wietlenie zewnetrzne awaryjne i ewakuacyjne
projektuje sie jako hermetyczne IP 44 natomiast w pozostatych pomieszczeniach IP 20.
Plan instalacji o$wietleniowych z podziatlem na obwody pokazano na rys. E-03

11.4. Gniazdka 1-fazowe .

Instalacje gniazd 1-fazowych ogélnego dostgpu projektuje sie jako podtynkowe
przewodem YDYp 3x2,5mm? Gniazdko w lazience do zasilania przeplywowego
podgrzewacza wody projektuje si¢ jako hermetyczne ze stykiem ochronnym i nalezy je
montowac poza strefa 60 cm wyznaczong przez umywalke. Plan instalacji gniazd 1-fazowych z
podziatem na obwody pokazano na rys.E-03.
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I11. Obliczenia

IIL.1. Zestawienie mocy odbiornikow.

Zestawienie mocy odbiornikow zasilanych z rozdzielnicy R

Tabela Nr 1
Nazwa obwodu Nr Moc Moc
p- pomieszczen | pomieszczen | obwodu
[W] [W]
Obwod I — o$wietlenie 01 60
02 37
03 288
OSW. Zew. 60
wentylator 30 475
Obwod 11 - oswietlenie 04 450 450
Obwad III — zasilanie przeptywowego 02 3000 3000
podgrzewacza wody
Obwod IV — zasilanie gniazd 1-fazowych 01 500
03 1000
04 1000 2500
Moc zainstalowana wynosi: 6425W
Obliczenie mocy szezytowej:
Oswietlenie - 925x0,9 = 833 W
Gniazdka 1-fazowe -2500x0,2 = 500 W
Zasilanie podgrzewacza wody - 3000 x 0.8 =2400 W
Razem: 3733 W
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Obliczenie zabezpieczenia glownego:

P 3733 W
Iy= = = 5,99A
V3 e U e cos ¢ 1,73 400 ¢ 0,9

[,=Tek =599e¢2 = 12 A

Przyjmuje si¢ zabezpieczenie glowne S 303 C 20A

I11.2. Dobér zabezpieczen oraz przewodow .

IIL.2.1. Tabela doboru zabezpieczen oraz przewodéw dla poszczegdlnych obwodéw
zasilanych z rozdzielnicy R

Nazwa obwodu Zabezpieczenie Typ i przekréj Obcigzalnosé
w rozdzielnicy - przewodu
przewodu

Obwdd I os$wietlenie S301B10A |YDYp3x1,5mm? 14.5A
Obwdd 1T — os$wietlenie S301B10A |YDYp3x 1,5 mm? 14.5A
Obwod III —zasilanie podgrzewacza| S301C16A |YDYp3x 2,5 mm? 19.5A
wody

Obwdd IV - zasilanie gniazd 1-| S301 C16A |YDYp 3 x2,5mm? 19.5A
fazowych

II1. 3. Obliczenia natezenia o§wietlenia

Natezenie  oswietlenia dla  poszczegdlnych — pomieszezeii przyjeto  zgodnie
z normg PN-84 E02033. Moc lamp oswietleniowych wyliczono przy pomocy programu
komputerowego.
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I11.4. Obliczenia spadkéw napieé

a) obliczenie spadku napiecia dla WLZ zasilajacego rozdzielnice R

100 x 3733 x 26
AU = = 0,26%
57 x 4 x 4002

AU=0,26% <AUgp =1%

b) obliczenie spadku napiecia dla obwodu nr 3 zasilajgcego przeptywowy podgrzewacz wody
z rozdzielnicy R

200 x 3000x 19

I

AU = 0,75%

57 x 2,5 x 230?

AU=0,75% < AUqop = 2%

Spadki napig¢ dla WLZ i obwodu zasilajacego przeptywowy podgrzewacz wody z rozdzielnicy
R sg nizsze niz dopuszczalne tzn. zgodne z norma.

IV. Warunki BHP

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z przepisami Budowy i Eksploatacji  Urzgdzen
Elektroenergetycznych.

Prace wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP i pod nadzorem branzowego Inspektora
Nadzoru.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary rezystancji
przewodow i sprawdzenia samoczynnego wylaczenia zasilania.
Nalezy przestrzega¢ terminowych kontroli i pomiaréw instalacji elektrycznych zgodnie ze
stosownymi przepisami w tym zakresie.
Obowiazujacym systemem ochrony przeciwporazeniowej jest dostatecznie szybkie wylaczenie
zasilania w uktadzie TN-C-S.
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V. Zestawienie materialow

Lp. Nazwa materialu J.m. Ilosé Uwagi
1 2 3 4 5
1 [Przewéd YDYp 2 x 1,5 mm? mb 6
2. [Przewéd YDYp 3 x 1,5 mm? mb 17
3. |Przewdd YDYp 4 x 1,5 mm? mb 5
4. [Przewod YDYp 3 x 2.5 mm? mb 11
5. [Przewod YDY 5 x 4 mm? mb 26
6. [Puszka PK 60 szt B!

7. |Puszka PR 80 Szt. 15
8. Lacznik p/t pojedynczy hermetyczny szt. 2
9. (Gniazdko p/t ze stykiem ochronnym hermetyczne Szt. 1

10. [Rozdzielnica RW 2 x 12 szt. 1

11.  [Wylacznik nadpradowy S 301 B 10A Szt. 2

12. |Wylacznik nadpragdowy S 301 C 16A Szt. 2

13. |Wylacznik nadprgdowy S 303 C 20A szt. 1

14.  Wylacznik izolacyjny FR 304 / 63 A Szt. 2

15.  |Wylacznik réznicowo pradowy P 304 40/30 mA Szt. 1

16. |Oprawa sufitowa LED 20 W 1P 44 szt. 1

17. |Oprawa $cienna LED 17 W 1P 44 Szt. 1

18. |Oprawa awaryjna LED 5 W 1P 44 Szt. 2

19. |Oprawa awaryjna LED 5 W 1P 20 Szt. 1

20. |Oprawa ewakuacyjna LED 4.4 W IP 44 szt. 1

21. |Oprawa ewakuacyjna LED 4.4 W IP 20 szt. 2

22. [Licznik energii czynnej 3 fazowy szt. 1

23.  |Wentylator tazienkowy 30 W szt. 1

24. |Listwa kablowa 30 x 25mm mb. 26

VI. SPIS RYSUNKOW
VI.1. Rozbudowa rozdzielnicy TO-3 rys. E-01
VI.2. Schemat rozdzielnicy R rys. E-02
VI.3. Instalacja o$wietlenia podstawowego, awaryjnego,
ewakuacyjnego i gniazd 1-fazowych rys. E-03
VIL.4. Stan istniejacy instalacji oswietlenia i gniazd 1-faz. rys. B-04 witold Kozak =\ o bor
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