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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu
ul. 1Maja 4; 39-400 Tarnobrzeg

Techniczny

A&R Usługi Projektowe Anna Smaroń
ul. W. Sikorskiego 3,  39-460 Nowa Dęba,  tel.: 695 100 773

Likwidacja barier architektonicznych w miejscu lokalizacji wypożyczalni sprzętu
rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w Powiecie Tarnobrzeskim.

działka nr ew. 246/2, obręb  ewid. .0003 Nowa Dęba

mgr inż. Robert SMAROŃ
spec. konstrukcyjno-budowlana

i architektoniczna
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- BEZ INGERENCJI PROJEKTOWEJ

LEGENDA:
ŚCIANY ISTNIEJĄCE:

- ŚCIANY I ELEMENTY DO WYBURZENIA

WYBURZENIA:

- Ściany projektowane z płyt MultiGips
Płyta gipsowa pełna MultiGips –
wodoodporna gr. 100mm

ŚCIANY PROJEKTOWANE:

S1

- Ściany projektowane szkieletowe gr. 12,5 i
7,5 cm, na szkielecie stalowym
odpowiednio 100 i 50 mm, licowane
płytami gips.-karton gr. 12,5 mm.
Wypełnienia wełną skalną  gr. 8 i 5 cm. W
obszarze podwyższonej wilgotności
zastosować płyty wodoodporne.

S2

S3 - Otwory do zamurowania, wypełnienia w istn.
ścianach (okienne i drzwiowe), należy
wypełnić bloczkami z betonu komórkowego
na zaprawie cem. - wap. Grubość wypełnień
zamurowywanych otworów należy
dostosować do gr. ścian istniejących. Od
zewnątrz ściany docieplić styropianem, gr.
dostosowaym do istniejcej elewacji.
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CZĘŚĆ OBJĘTA OPRACOWANIEM
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UWAGA:
Przed wejściem do budynku zamontować
wycieraczkę systemową, antypoślizgową
dwukierunkową z ocynkowanych
kratownic stalowych o wymiarach 90 x 120
cm.

Warstwy chodnika i pochylni:
- kostka brukowa gr. 8cm
- podsypka cemen-piaskowa gr. 3cm

 - tłuczeń zagęszczony gr. 25cm
- podsypka piaskowa gr. 20cm

Palisada i obrzeża montować na chudym betonie.
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Nowo projektowany chodnik
z kostki brukowej gr. 8cm
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                  BILANS POWIERZCHNI
                                                    pow. podłogi   pow. użytkowa
01 - Komunikacja  -     6,99 -     6,99
02 - WC -     9,51 -     9,51
03 - Biuro -   29,23 -   29,23
04 - Sala  -    53,23        -  53,23
                            POW. UŻYTKOWA: -   98,96 m2
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