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Nowo projektowany chodnik 296 450

z kostki brukowej gr. 8cm
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8 Nowa Furtka

Obrzeza 8x30x100
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CzESC OBJETA OPRACOWANIEM

LEGENDA:

SCIANY ISTNIEJACE:

oo

- BEZ INGERENCJI PROJEKTOWEJ

WYBURZENIA:

- SCIANY | ELEMENTY DO WYBURZENIA

SCIANY PROJEKTOWANE:

- Sciany projektowane z ptyt MultiGips
Ptyta gipsowa petna MultiGips —
wodoodporna gr. 100mm

- Sciany projektowane szkieletowe gr. 12,5 i
7,5 cm, na szkielecie stalowym
odpowiednio 100 i 50 mm, licowane
ptytami gips.-karton gr. 12,5 mm.
Wypetnienia wetna skalng gr.8i5cm. W
obszarze podwyzszonej wilgotnosci
zastosowac ptyty wodoodporne.

S3 - Otwory do zamurowania, wypetnienia w istn.
Scianach (okienne i drzwiowe), nalezy
wypetni¢ bloczkami z betonu komérkowego
na zaprawie cem. - wap. Grubos¢ wypetnien
zamurowywanych otwordw nalezy
dostosowac do gr. $cian istniejacych. Od
zewnatrz $ciany dociepli¢ styropianem, gr.
UWAGA: dostosowaym do istniejcej elewacji.
Przed wejsciem do budynku zamontowac
wycieraczke systemowa, antyposlizgowa
dwukierunkowg z ocynkowanych
kratownic stalowych o wymiarach 90 x 120
cm.
Warstwy chodnika i pochylni:
- kostka brukowa gr. 8cm
- podsypka cemen-piaskowa gr. 3cm
- thuczen zageszczony gr. 25cm
- podsypka piaskowa gr. 20cm
Palisada i obrzeza montowac na chudym betonie.
BILANS POWIERZCHNI
pow. podtogi | pow. uzytkowa
01 - Komunikacja - 6,99 - 699
02-wcC - 951 - 951
03 - Biuro - 29,23 - 29,23
04 - Sala - 5323 - 53,23
POW. UZYTKOWA: - 98,96 m?

Inwestor:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu
ul. 1Maja 4; 39-400 Tarnobrzeg

Jednostka Projektowa:

A&R Ustugi Projektowe Anna Smaron
ul. W. Sikorskiego 3, 39-460 Nowa Deba, tel.: 695 100 773

Obiekt:
‘e Likwidacja barier architektonicznych w miejscu lokalizacji wypozyczalni sprzetu

rehabilitacyjnego, pielegnacyjnego i wspomagajacego w Powiecie Tarnobrzeskim.
dziatka nr ew. 246/2, obreb ewid. .0003 Nowa Deba

Tresc rysunku: Stadium projektu:

Techniczny

RZUT PARTERU Branza:
ARCHITEKTURA
Imig i nazwisko: Nr upr.: Padpis: Nr projektu:
(Specjalnos¢)
Projekiant: | mgr inz. Robert SMARON | PDK/0126/Z00A/13 Data:
spec. konstrukcyjno-budowlana PDK/0172/PWOK/O7 05 2022
i architektoniczna :
As.Projektanta: Skala:
1:100
Rysunek Nr:
A-01_03

Niniejsza dokumentacja ani zadna je] czeSE nie moze by¢ powielana ani rozpowszechniana za
pomocq urzqdzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujqcych, nagrywajgcych i innych bez pisemne;j
zqody wlasciciela praw autorskich: Roberta SMARONIA.
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